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						Champs d’application des peintures naturelles



Verdello

Utilisation en intérieure

Récemment, Peintures Robin vient de développer une peinture basée à 100% sur des matières premières renouvelables.

Essayant de fuir les aléas de la filière pétrole, Robin se lance dans les matières premières à base d’huiles renouvelables, ne contenant ni COV ni APEO. La résine utilisée est un dérivé de l’industrie du papier.

Soucieux de proposer un produit avec une empreinte carbone minimisée, les ingénieurs-chimistes de Robin ont utilisé essentiellement des matières premières provenant de sources européennes, minimisant ainsi les distances de transport.

Voici qu’est née la première peinture 100% européenne et 100% renouvelable: Verdello®.

Verdello® est une peinture entièrement biosourcée qui offre, en outre, les mêmes propriétés technico-physiques que celles des peintures classiques de type acrylique.

Ses performances sont caractéristiques d’une peinture murale mate de haute qualité puisqu’elle s’applique aisément, présente un séchage régulier. L’entretien est aisé car Verdello® est lavable et lessivable.

Cette nouvelle peinture, fabriquée à partir de ressources principalement végétales, renouvelables et non toxiques, remplit toutes les normes actuellement en vigueur. Elle ne contient aucun VOC (0 g./l), aucun APEO ni-cosolvants. Elle est donc particulièrement respectueuse de l’environnement et de votre santé.

Vous pouvez vous procurer la peinture Verdello® dans les magasins des revendeurs agréés, dont la liste est indiquée sur le nouveau site de la peinture : www.verdello.lu

Qui sommes-nous?

Peintures Robin produit de la peinture à Luxembourg depuis 1927. Employant aujourd’hui 100 personnes, cette PME située à Useldange est le plus grand producteur de peintures et vernis dans la Grande Région. Une usine ultramoderne produit une gamme de peintures de décoration très large pour les secteurs du bâtiment, de l’industrie du métal, de la carrosserie et de la menuiserie. Une division spécialisée dans la production de mélanges chimiques vient compléter la gamme.

La force de cette entreprise à capital entièrement luxembourgeois est sa flexibilité, sa réactivité, sa proximité avec les clients et surtout ses produits de qualité. Un laboratoire de cinq chimistes diplômés travaille constamment sur la qualité et le développement de nouveaux produits.





					

				


				
					

					
				

											
					
					
						Champs d’application des badigeons chaux

SOSPIRI Light

Utilisation en intérieure

Peinture décorative à la chaux à bas d’eau à effets légèrement sablés métalliques avec reflets nacrés pour intérieurs. Prêt à l’emploi en mono couche sur une surface préparée avec Decoprimer. Les buées et condensations dans les pièces d’eau et les moisissures en découlant sont éliminés.

Sospiri Light est disponible en 165 couleurs.

Mélanger longuement jusqu’à obtention d’une teinte homogène.
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						Champs d’application des enduits écologiques 

JADEBOAT

Utilisation en intérieure 

Nautisme, Bateaux

Les mousses qui se dégradent, les colles chimiques qui intoxiquent, les découpes sans fin, les devis exorbitants c’est fini !!

Un enduit textile écologique, facile à appliquer qui régule l’hygrométrie ambiante, la SaJade remplacera efficacement et pour une durée exceptionnelle votre ancien vaigrage. A faire soi-même !!

Nous préconisons l’application de décors à fibres longues. Leur capacité de gestion de l’humidité est optimale avec environ 2,8 L d’eau au m².

Que vous soyer propriétaire de voilier, de yacht ou armateur nous avons des solutions pour vos vaigrages



					

				


				
					

					
				

											
					
					
						Champs d’application des parements pierre

JADESTONE

Utilisation en intérieure et extérieur

Le Grès

Le grès appartient à la famille des pierres de dépôts (sédiments). Ils naissent dans d’énormes quantités de matériaux rocheux, principalement sablonneux et sont transportés à un endroit où ils sont déposés. Le type de matériaux déposés et l’endroit du dépôt ont une grande influence sur les propriétés du grès résultant. Le transport du sable se fait principalement par les rivières et les courants océaniques, dans de rares cas par le vent. La formation du grès demande de grande quantités de matériaux déposés sur des périodes très longues. Ces conditions sont rencontrées principalement dans les régions de delta des grands fleuves et zone du plateau (près de la côte).

Le poids des couches superficielles de dépôt compressent les couches inférieures et réduits puis élimine les pores des sédiments en les compactant.

La pression, comme les produits chimiques naturels marins ou des nappes phréatiques ainsi que les adjuvant naturels consolident le sable (diagenèse). Le processus de la diagenèse prend plusieurs millions d’années. Le sable est solidifié pendant ce processus avec un liant (ciment). En fonction des produits chimiques impliqués dans l’eau et dans le sable les liants (ciments) produit sont très différents. Ces ciments ont une influence significative sur les caractéristiques techniques du grès résultant et leur résistance aux dommages climatiques.

Contrairement à beaucoup d’autres roches, Le grès ne se définie pas par ses constituants minéraux, mais par la taille de grain des particules de sable. Selon la norme DIN-4022 la granulométrie du sable se situe entre 0,063 et 2 mm. Lorsqu’e certaine particules du grès dépassent les 2mm il s’agit d’un conglomérat de grès. Dans le cas ou certaines particules sont inférieurs à 0,063 mm le roche est appelée grès argileux.

La composante principale du grès est le quartz. Le Quartz est un minéral relativement résistant aux intempéries, qui se trouve dans de nombreuses roches. La quantité de quartz augmente fortement dans le processus de transport tandis que d’autres grains de minéraux se désintègrent. Par conséquent, les grès sont principalement constitués de ce minéral.

Un grès composé de plus d 90% de quartz est appelé Quartzite Grès. Les ciments contenu dans les grès peuvent variés. En particuliers les grès quartzeux comportant des ciments gravier sont très dur et très résistant aux influences extérieures. Les grès dont le ciment se compose principalement de calcite sont appelé grès calcaire. Ces grès calcaire contiennent souvent des fossiles. Ils sont plus doux que le grès de quartz et sont souvent utilisés dans le domaine artistique, parce que la pierre est plus facile à modifier.

La cimentation du grès n’est pas uniforme. Dans les grand gisements l’ont observe des fluctuations petites à importantes des caractéristiques techniques. Une forme extrême des propriétés différentes, les soi-disant,, sable trous “et l’altération en nid d’abeille. Ce sont des parties à l’échelle du centimètre, qui sont beaucoup plus doux que la pierre environnante et sont lavés rapidement par le vent et les intempéries.



					

				


				
					

					
				

											
					
					
						Champs d’application des badigeons chaux

VISIONI

Utilisation en intérieure

Peinture décorative à la chaux à bas d’eau à effets à effets doux et nacré pour intérieurs. Prêt à l’emploi en mono couche sur une surface préparée avec Decoprimer.

Visioni est neutre est peut être coloré avec nos additifs. Mélanger longuement jusqu’à obtention d’une teinte homogène.

L’effet de scintillement est obtenu en ajoutant au mélange coloré notre additif Glitter (120g pour 2,5l).

  Wy2 

 



					

				


				
					

					
				

											
					
					
						Champs d’application des badigeons chaux

SOSPIRI

Utilisation en intérieure

Peinture décorative à la chaux à bas d’eau à effets sablés métalliques pour intérieurs. Prêt à l’emploi en mono couche sur une surface préparée avec Decoprimer.Les buées et condensations dans les pièces d’eau et les moisissures en découlant sont éliminés.

Sospiri est disponible en 4 finitions : Or, Argent, Bronze et Cuivre.La résonnance dans les grands volumes sera nettement diminuée.

Sospiri Or et Argent peuvent être colorés avec nos additifs. Mélanger longuement jusqu’à obtention d’une teinte homogène.

L’effet Acier est obtenu en appliquant une couche de Decoprimer colorée ( 2X33ml couleur 70 pour 2,5l) et une couche de Sospiri Argent.

  Wy1 

 

					

				


				
					

					
				

											
					
					
						Champs d’application des enduits écologiques

SIJADE

Utilisation en intérieure

ERP

La SiJade est une excellente façon de répondre aux exigences générales et particulières de protection incendie. Avec SiJade vous habillez murs et plafonds simplement en respectant les contraintes de protection incendie.

Couloirs d’évacuation, salle de spectacle, discothèque, partout ou le risque d’incendie et ses conséquences est élevé, la SIJADE trouvera sont intérêt.

SiJade est le leader incontesté cumulant sécurité, écologie et ambiance exclusive.

PARTICULIERS

Protéger les zones de très forte chaleur comme l’arrière des poêles, les hottes de cheminées et inserts peut également être une fonction de la SIJADE.



					

				


				
					

					
				

											
					
					
						Champs d’application des enduits écologiques

JADE COULEUR

Utilisation en intérieure

A la base tous nos cotons sont blanc quelque soit le type de fibres

En plongeant ce coton blanc dans de l’eau colorée, il absorbera cette couleur et formera un décor d’une couleur et nuance personnalisée et unique.

Selon le dosage de colorant naturel dans l’eau les nuances dans la couleur seront plus ou moins prononcées.

Selon le type de coton utilisé, cette coloration sera :

	Totale pour les fibres longues
	Légèrement moucheté blanc pour les fibres moyennes et mixtes
	Moucheté blanc pour les fibres courtes


Pour garantir une homogénéité de couleur, il est conseillé de préparer la quantité totale d’eau nécessaire à l’ouvrage en une fois.

Les réparations des décors colorés individuellement sont plus délicates à réaliser

Nos services vous donneront toutes les informations dont vous auriez besoin.



					

				


				
					

					
				

											
					
					
						Champs d’application des enduits écologiques

JADEART

Utilisation en intérieure

La reproduction de vos logos d’entreprise dans votre revêtement mural

La création de tableaux en coton

Des images en 3D dans vos revêtements qui surprendront votre entourage

Nos services sont à votre disposition pour plus de d’information.



					

				


				
					

					
				

											
					
					
						Champs d’application des enduits écologiques 

CREJADE

Utilisation en intérieure

Les possibilités de mélanges de composants et couleurs sont quasi infinies avec la technique des enduits textile.

Les techniques d’applications vous permettrons de réaliser des surfaces, unies, marbrées, nuagées, dégradée, etc…, selon votre imagination.

Images

Les héros de BD préférés de vos enfants dans leur chambre ou une reproduction d’un tableau en coton sur vos murs et plafonds à réaliser vous-même.

Une technique voisines des puzzles ou par collage superposé pour obtenir du volume de vos créations. Tout est possible.

Photos incrustés

Une photo incrustée dans le coton de votre nouvelle déco. Nos services vous conseilleront sur la méthode à appliquer.



					

				


				
					

					
				

											
					
					
						Champs d’application des enduits écologique en coton

SAJADE

Utilisation en intérieure

Habitat individuel

L a SAJADE convient pour toutes les pièces de vos habitations

Pour les plafonds nous préconisons l’utilisation de fibres courtes ou moyennes.

Pour les murs le choix se portera sur des fibres moyennes, mixtes ou longues.

Un habit naturel vous procurera une ambiance saine et moelleuse personnalisée.

Anti statique et anti allergique l’enduit textile améliorera la qualité de l’air.

Les buées et condensations dans les pièces d’eau et les moisissures en découlant sont éliminés.

Habitat collectif

Vos parties communes auront une durée de vie démultipliée.

Les accrocs et petites dégradation pourront être facilement réparés sans laisser de trace.

La résonnance dans les grands volumes sera nettement diminuée.

Crèches & écoles, locaux médicaux

En plus des propriétés naturellement sains, sans COV, le traitement optimal pour l’absorption du son jusqu’à 10%. Des revêtements sans risques de blessures.

Enfants et éducateurs vous en seront reconnaissants.

Hôtel & Gastronomie, Bureaux

Durée de vie exceptionnelle et réparable facilement.

Particulièrement adapté dans les zones d’une utilisation intensive.

Les travaux de rénovation sont plus espacés, les réparations sans traces sont simples et faciles à mettre en œuvre avec de l’eau et un platoire.



					

				


				
					

					
				

											
					
					
						Champs d’application des enduits écologiques

SAJADE

Crèches et écoles

En plus des propriétés naturellement sains, sans COV, le traitement optimal pour l’absorption du son jusqu’à 10%. Des revêtements sans risques de blessures.

Enfants et éducateurs vous en seront reconnaissants.

Familles et domiciles

Sains, rafraîchissant et facilement réparable, bien adapté, en particulier dans les chambres d’enfants, salon et pièces de vies pour la protection et le bien-être de votre bien-aimé.

Dans les pièces d’eau plus de buées et moisissures avec des revêtements régulateurs d’humidité

Hôtel & Gastronomie

Particulièrement adapté dans les couloirs d’une utilisation intensive. Durée de vie exceptionnelle et réparable facilement. Pas de travaux de rénovation, des réparations simples et faciles avec de l’eau et un platoire.

SIJADE

Locaux publics & Gastronomie

Surtout dans les zones à fort trafic, l’utilisation de matériaux réfractaires est essentielle. Ici, le traitement avec la SiJade est une excellente façon de répondre aux exigences générales et particulières de protection incendie. Avec SiJade vous habillez murs et plafonds simplement en respectant les contraintes de protection incendie.

Écoles et crèches

Particulièrement dans les locaux où les exigences de sécurité incendie se marient aux contraintes écologiques et environnemental, le traitement avec la SiJade est une solution optimale. Elle allie les avantages des fibres naturelles aux exigences de sécurité incendie.

Salle de réception, réunion, projection

Dans ces zones ou l’acoustique, l’ambiance, le climat agréable et sain sont des critères très importants, SiJade est le leader incontesté cumulant sécurité, écologie et ambiance exclusive.

VAIGRAGE

Nautisme, Bateaux

Les mousses qui se dégradent, les colles chimiques qui intoxiquent, les découpes sans fin, les devis exorbitants c’est fini !!

Un enduit textile écologique, facile à appliquer qui régule l’hygrométrie ambiante, la SaJade remplacera efficacement et pour une durée exceptionnelle votre ancien vaigrage. A faire soi-même !!

BADIGEONS à la chaux

Un simple coup de pinceaux et votre intérieur ressemblera à un Palazzo italien. Lisse ou structuré, vos murs éblouiront votre entourage par leur finesse et leur éclat.

Parements pierre

Pour intérieurs et extérieurs les panneaux JaDeStone habilleront vos murs de pierre naturelle. De nombreuses combinaisons, vainages et couleurs pour personnaliser vos ouvrages.

					

				


				
					

								


						
			
				
			

			
				
	








































			

			